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FICHA TECNICA

SAMURAL 400

= |nverter

» Tocha PT-60 / Anftorcha PT-60

=  Kit consumiveis / Kit de consumibles
= Cabo de massa / Cable de masa

= OT/4T EUR::TROD
= Ecrd LCD / Monitor LCD
= 40 Amps

il ¢

Caracteristicas técnicas / Caracteristicas

técnicas SAMURAI 40i

Tensdo nominal de entrada / Tensidon

nominal de enfrada (V) 1x110+£10% 1x230+10%

Frequéncia / Frecuencia (Hz) 50/60
Corrente nominal de entrada / Corriente

) 32 20,2
nominal de enfrada (A)
Poténcia nominal de enfrada / Potencia 35 46
nominal de entrada (kW) ! ’
Corrente de corte / Corriente de corte (A) 20 ~30 20 ~40
Tensdo circuito aberto / Tension circuito 3335 333.4

abierto (Vo)
35% 30A 50% 40A
60% 22A 60% 36A
100% 20A 100% 30A

Ciclo de trabalho / Factor marcha
(40°c 10 min)

Corte de separacdo para agco carbono /

Corte de separacién para acero carbono <20 <25
(mm)

ACO carbono / Acero carbono <15 <20
Aco inoxiddvel / Acero inoxidable <15 <20
Aluminio / Aluminio <12 <16
Cobre <8 <12
Dimensdo: CxLxA / Dimensiones (mm) 510x 146 x 278
Classe de protecdo / Clase de proteccion IP21S
Disjuntor / Disyuntor JDO3-A1 30A
Peso (Kg) 7.8 Distribuidor autorizado:
Método refrigeracdo / Tipo de refrigeracion AF
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Construction

Obra Civil - C ivil
Stahlbau
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Lanuevalineadeplasmas IRINdeTecnomeceselresultadodemas de
10altos delnvestfgad6n y desarrollo. En ellasetefle}an todoslos cono-
cimientos y laexperienda acumuladapor nuestro equipo de Ingeniero-
salolargodelosyamdsde20alfosdehistoriadenuesw empresa.
TantolanuevagamadepiQ5fliQ  IR/N65-85-105y  125,comola  anterior,
semantendrdnvigentesenelpr(»dmo catdlogo,yaqueestdndtrigkk:Jsa
diferentestipologfosdeusuarios.

Lasptindpoles y novedosas caroderfsticas delanuevalineodeplasmas
IR/Nson:

1)Frontaly trasero enpol/uretano Inyectado.

1)Chosis completamente en aluminio.
3)ControldigitalsinérgicoconmictoproaSQdor.

4)Ayuda alaeleccién dela boquilla en fundén delamperaje.
5)Seleccion sinérgial delapotencia en fund6n delespesor delachapa
6)Arranque dela ventilacion internapor termo control.

7)Mayor espesor decorteenelmismo rango deamperaje
en comparod6n con lamayor/a demdqu/nas del mtrcado.

8)Conexién aCNCdeserieentodoslosmodelos.

9)lgnld6n delan:opor contacto paropoder ser usadoenmesas decorte
(noHF).

10)Capacidaddecortar todo tipo demetales, hierro,acero inoxidable,
aluminio,cobre,latdn,bronce, .etc.

Cobedestacaradem6sque,tontoesteequipo,comoe/10096delos pro-
ductos TRJIOMEC, estdndisefiadosyfabricados fntegramenteen Bot-
telono (Espolia).

NuestroplasmasIR/NsonIndicadosparotodotipadesectores,desdeel
metaldrgico, navat minero,petrollfero, automocion, etc.

Tecnomec fabrica mdquinos pensando enlasperronas y enelmedio
ambiente.
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Thenew Tecnomec IRINplasma line is the resu/t of Over JOyears of
meorch anddeve/opment.it reflect:s o/1theknowfedge andexperlence
gathered byourteoms ofengineers a/ong more thonl(yeors ofhistory
ofour company.

Both thenew ronge ofplasmas IRIN 65-85-105, 1250ond theprevously
mentionedone, wilfbekeptinthenextcatofogsincetheyareaimedat
different uset typologles.

Themaln andnewmtNtures of thenew IR/N fineofplasmas ore:

I)Front and1earln Injeded polyurethone.

2)Afl-afumfnum chassls.

3)Synergfc Digital ControlMicroprocessor.
4)Assi.stanceforthenoz:zfechoia? dependingontheamperage.
S)Synergicseledionpaweldipendingonplatethickness

6) Thermo-controlled intem ventilation.

7)7bicker cutting in thesorne amperage ronge compared to other
machines.

8)CNCcannection onall models.
9)Contad areignition to be usedin cuWtting tab/es (notHFJ.

10)Ability tocutal/ typesofmeta/s,iron,stainless stee ; aluminum,
copper,brass,bronzetc.

100960fTECNOMECproducts.aredeslgnedondmanufactum:lentfrelyln
Borcelona (Spain).

OurlR/NpiQ5fliQs aresuitableforal/ kindsofindustries: metallurgical,
shipbuflditlg; mining,oil,mechanlcal, etc.

Tecnamecmonufodures mochines thin/c/ng ofpeople and environment.
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IRIN DESIGNED
& MADE IN SPAIN

www.electroportugal.com

www.tuv.com
1D 1100008183
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IRIN FRONT VIEW

Empufiadura frontal
Front handle

Frontabdedkung

Regulador presién de gas

Gas pressure regulator
Luftdruckregler

Conector (entralizado antorcha
Centralized connector torch
Brenneranschiuss

Visera flexible transparente
Transparent flexible mask
Display Schutzahdeckung

Conector cable masa (35-50}
Mass cable connector (35-50)
Masseanschluss (35-50)

Rejilla de ventilacién lateral
Ventifation Lateraf grate
Liftungsschlitze

Comtrol Digital con microprocesador
Digitale Steuerung

Adhesivo frontal de mara
Frontal brand sticker
Griffabdedung

Pies antideslizantes en goma

Cip para cierre visera
Mask dip dosure
Yerschlussraste fiir Abdedmung



IRINBACK VIEW

Empuiiadura trasera

Raer hamelle
Hintere Albdediung

Emiraca de aire 174 gas
Jinttert Air 144 gras
Druddultanseliluss /4

Enfrada alimentacitn eléctrca
it Valtagfe
fetzansdilussiabal

Wsarg Texdble osaqrs
Dl dleseline masl
Schutzabdedung Versdhle Biel Fdh

Comector seiieles CHC
Sigimat Commedtor G
[Femregler Anschluss

o el grate
osschliize

=)

Adhestvo rasero de marc
Rear brand stidker
Erfifabdeding

=

Clip para demre visera
i
Wersehlussrste fir Verscalel 3G

Irrtemuptor prindpal de encendide
il Paviser swh
Hauptschalter
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IRIN 125 CC

Modelo/Model/Mopenn - .3

Tension de Alimentacion
Voftage Supply /Spannungsversurgung

Frecuencia

Frequency / Frequenz

Consuma de Corriente Entrada (80 - 100%)
Curremt Constmption/ Max. Stromaufnahme
Potencia Mdxima (80% - 100%)

Maximum Power /Max. Leistungsaufnahme

Tension en Vacio
No Load Voltage / Leerfaufspannung

Tension en Carga (40 %)
toad Voltage / Arbeitsspannung

Intensidad de Corte (80' - 100%)
Pawer Performance /Finschaltdaver

Espesor de Corte Mdximo
Maximum Cutting Thickness / Maximale Schnittdicke

FE S§ AL
60 /55 /45 mm

FE S5 AL
50 /45 /40 mm

Espesor de Corte Recomendado
Recommended Cutting Thickness /Empfohlene Schnittdicke

FE 5§ AL
40/35/30 mm

Espesor de Corte Optimo
Optimiim Cutting Thickness / Optimale Schnittdicke

“Higreo, fnu (FE) Acero tnoxidabhe, Stwinteys il (5817 Alummini

Caudal de Aire
Air flow / Drerckluftmenge

Presion Aire Recomendada
Recommended Air Pressure / Empfolifener Luftdruck

Sistema de lgnicion de Arco
Are bgnition System / Zindsystem

Compresor Recomendado
Recommended Compressor / Empfoiener Kompressor

Grupo Generador Recomendado
Recom. Power Generator Group / Empfollener Generator

Range de Potencia
Pawer Range / Amperebereich

Nivel de Proteccion
Protection Level / Schutzklgsse

Clase de Aislamiento
Inserlation Class / fsolationsklasse

Dimensiones (axbxh}mm
Dimensions (o x b x h) mm / Dimensivnen (axbxh) mm

Peso Antorcha Induida
Weight Torch lncluded /Gewicht inkl. Brenner

IRIN 105 €C
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FE 55 AL
50/45/35mm

FE 55 AL
40/ 35/ 30 mm

FE 5§ AL
35/30/ 25 mm

IRIN 85 CC
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IRIN 65 CC
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ELECTRO PORTUGAL, LDA.
Pamue Tejo.

Estrada Nacienal N*10. Km 131.200
Bloco E-Fracgio A

2625-445 Farte da Casa. Partugal.

TLF.: (+251) 21.2616400

EMAIL.: dir.comercialzZelectre-pariugal.pt
Web.: www.electroportugal.com
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