
EUROTROD LIGHT 140i



LIGHT 140i

Características técnicas / Caracteristicas

técnicas
LIGHT 140i

Tensão de alimentação / Tensión de 

alimentación (V)
1 x 230 ± 15%

Frequência / Frecuencia (Hz) 50/60

Corrente nominal de entrada / Corriente

nominal de entrada (A)
25.5

Corrente de soldadura / Corriente de 

soldadura (A)
40-140

Tensão de soldadura / Ténsion de 

soldadura (V)
21,6+25,6

Tensão em vazio / Tensión en vacio (V) 58

VRD SIM/SI

Ciclo de trabalho / Factor marcha (40ºc ) 20%

Fator de potência / Factor de potencia 0,65

Eficiência / Eficiencia (%) 86

Grau de isolamento / Grado de 

aislamiento
F

Classe de proteção / Clase de protección IP21

Dimensão: CxLxA / Dimensiones (mm) 292 x 136 x 235

Peso (kg) 3,5

▪ Inverter
▪ Elétrodo / Electrodo
▪ Tig por raspagem / Tig por raspado
▪ VRD
▪ 140A
▪ Kit de acessórios SER incluído / Kit de 

acesorios incluido

Distribuidor autorizado:

FICHA TÉCNICA


